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@ Verfahren zur Steigerung der Effizienz von chemischen 
Zusammensetzung en bzw. Systern&n, enthaltend einTen- 
sid oder Tensidgemisch sowie zunnindest ein Additiv in 
Form eines AB-Blockcopolymerisates mit einem wasser- 
loslichen Block A und einem wasserunloslichen Block B f 
wobei durch das Tensid und AdditiN/ wechselwirkend die 
Effizienz von Mikroorganismen, Bioziden und/oder ande- 
ren Wirkstoffen gesteigert wird. Gegenstand der Erfin- 
dung ist auch eine entsprechende chemische Zusammen- 
setzung, die ein Tensid oder Tensidgemisch neben einem 
die Effizienz des oder der Tenside steigernden Additiv in 
Form eines AB-Blockcopolymerisates mit einem wasser- 
loslichen Block A und einem wasserunloslichen Benthalt, 
wobei zusatzlich darin enthalten sind Mikroorganismen, 
Biozide und/oder andere Wirkstoffe. Ferner betrifft die Er- 
b findung die Verwendung der chemischen Zusammenset- 
zung. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betriffl. ein Verfahren zur Steigerung 
der Effizienz von chemischen Zusammensetzungen bzw. 
Systemen, die eingeselzte chemische Zusammensetzung so- 5 
wie deren Verwendung. 

[0002 J Aurgrund der hohen Einsatzmenge von Tensiden 
in den verschiedensten Produkten und ihrer Entsorgung Qber 
das (vorwiegend) kommunale Abwasser gehoren die Ten- 
side zu den wichligen okologisch relevanlen Stbfl'en, deren 10 
Umweltvertraglichkeit sichergestellt werden mu8. Das fur 
den Verbleib und damit auch uber eine mogliche Schadwir- 
kung in der Umwelt entscheidende Bewertungskriterium ist 
die biologischc Abbaubarkcit als Hauptmcchanismus der 
Abwasserreinigung in Klaranlagen und der Selbstreini- 15 
gungsprozesse in Oberflachenwassern. Demzulblge besteht 
ein Bedarf, die Menge an eingesetztem Tensid herabzuset- 
zen, wobei jedoch deren Wirksamkeit nicht in erheblichem 
MaBe beeintrachligl werden soil. 

[0003] Hicrzu wurden im Stand der Tcchnik cine Rcihe an 20 
Vorschiagen unterbreitet: So betrifft die DE 198 39 054 Al 
ein Verfahren, bei (lessen Ausfuhrung bestimmle Tenside 
zum Einsatz kommen. Zu deren Effizienzstcigcrung wird 
ein Additiv mit einem wasserloslichen und einem wasserun- 
loslichen Anleil eingeselzt. Dieses Additiv stellt ein AB- 25 
Blockcopolymcr mit einem wasserloslichen Block A und ei- 
nem wasserunloslichen Block B dar. Der wasserunlosliche 
Block B ist beispielsweise in aliphatischen Kohlenwasser- 
stoffen und Mineralolen loslich. Bevorzugt ist es, als Addi- 
tiv ein AB-Blockcopolymer mit der Struktur nach dem Mu- 30 
ster ABA oder BAB zu wahlen, wobei die Blocke A und B 
jeweils ein Molekulargewicht zwischen 500 und 60.000 auf- 
weisen. Besonders gute Ergebnisse werden erzielt, wenn der 
Block A Polyethylenoxid ist, wahrend zweckmaBigerweise 
als Block B ein Polydien oder ein mindestens teilweise hy- 35 
driertes Polydien gewahlt wird. 

[0004] Insbesondere verwirklicht sich der angesprochene 
Gedanke der Effizienzsteigerung der Tenside durch das ge- 
nannte AB-Blockcopolymer in Emulsionen, die durch Ten- 
side in ihrer Stabilitat verbessert werden. Durch den Zusatz 40 
des genannten AB-Blockcopolymers wird dieser Effekt, der 
auf die Grenzflachenspannung der Tenside zuriickgeht, noch 
gesteigert. Dabei hat es sich gezeigt, daB Mikroemulsionen, 
die per se stabil sind, durch das Addiliv in Emulsionen uber- 
fiihrt werden, die normalen Emulsionen en tsprechen, jedoch 45 
stabil sind. Das Temperaturverhalten der Mikroemulsion 
bleibt unverandert, wahrend das Auftreten iamellarer Meso- 
phascn in Mikrocmulsioncn untcrdriickt wird, welchc auf- 
grund der resultierenden Anisotropic unerwunscht sind. So- 
mit behallen die beschriebenen Mikroemulsionen die fur sie 50 
charakteristischen Eigenschaften unter VergroBerung ihrer 
StrukturgrdBe. 

[0005J Das angesprochene System Tensid/AB-Blockco- 
polymcrisat laBt sich auch in alien moglichcn Bcrcichcn cin- 
setzen, wo Emulsionen eine Rolle spielen, so beispielsweise 55 
auch im Bereich der Kosmetika. Der dargestellte technische 
Gedanke ist nicht auf besondere Tenside beschrankt. Viel- 
mehr kann es sich dabei beispielsweise um anionische, ka- 
tionische oder nichtionische Tenside, Zuckertenside oder 
technische Tensidgemische handeln. Selbstverstandlich ist 60 
hier stets eine Abstimmung im Einzelfall beziiglich der 
Wahl des jeweils besonders vorteilhaften Tens ids erforder- 
lich. 

[0006] Erwahnenswert ist noch der Stand der Technik 
nach der US-A-5 906 961. Nach der darin beschriebenen 65 
technischen Lehre wird die Wirksamkeit von Pestiziden 
durch ausgewahlte Tenside in Form spezieller Alkanolam- 
ide gesteigert. Ein zusatzlicher Effekt Lritt durch die Einbin- 
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dung weiterer Substarmzen ein, so auch von Blockcopolyme- 
ren von Ethylenoxid *jnd Propylenoxid und Phosphat oder 
Carboxylatsaureester hiervon. Allerdings dienen diese 
Blockcopolymeren als zusatzliche spezielle grenzflachenak- 
tive Mittel. Daneben v^erden auch Tenside auf Basis von Si- 
likonen eingesetzt. 

[0007J Die im Rahrcien der spater geschilderten Erfindung 
eingesetzten Blockcorpolymere sind, worauf hier bereits aus- 
drucklich verwiesen "wird, keine grenzflachenaktiven Ver- 
bindungen. 

[0008] Dariiber hin^us ist diese Lehre nach der US-A- 
5 906 961 insofern stark eingeschrankt, weil sie ein ganz 
spezielles Tensid in iPorm eines nicht-ethoxylierten oder - 
propoxylicrtcn Alkar».olamids vcrlangt. Dieses Hilfsmittcl 
wird im landwirtschalrtlichen Bereich vorzugsweise mit ver- 
schiedenen Bioziden, beispielsweise Tnsekliziden nach der 
Spriihtechnik verteilt. 

[0009] Es hat sich inun iiberraschenderweise gezeigt, daB 
der technische Gedanfece nach der DE 198 39 054 Al auch in 
solchcn Systemen zu iDcsondcrcn Efifektcn fiihrt, die zusatz- 
lich Biozide, Mikr<x>jrganismen und/oder beliebige andere 
Wirkstofl'e enthalten und hier nicht nur eine Effizienzsteige- 
rung der Tenside in Eurscheinung tritt, sondcrn die in diescn 
Systemen eingebund^nen Biozide, Mikroorganismen oder 
anderen Wirkstoffe iicn Rahmen eines synergislischen Effek- 
tcs haufig auBcrgcwd»hnlich gestcigerte Wirkungcn zeigen. 
Da Tenside in diese «n Systemen zwar notwendig, jedoch 
nicht in jedem Falle ^ufgrund ihrer Nebenwirkungen unbe- 
dingt erwiinscht sind MaBt sich unter Nutzung dieser crstaun- 
lichen Erkenntnis der~ Tensidanteil innerhalb des Gesamtsy- 
stems in wiinschensw^erterweise absenken, ohne daB die an- 
gestrebten WirkungeBn nennenswen beeintrachtigt werden. 
[0010] Gegenstand der Erfindung ist demzufolge ein Ver- 
fahren zur Steigerungr der Effizienz von chemischen Zusam- 
mensetzungen bzw. Systemen, enthaltend ein Tensid oder 
Tensidgemisch sowie^ zumindest ein Additiv in Form eines 
AB-Blockcopolymerii sates mit einem wasserloslichen Block 
A und einem wasserujnloslichen Block B, wobei durch das 
Tensid und Additiv v?*vechselwirkend die Effizienz von Mi- 
kroorganismen, Bioziden und/oder anderen Wirkstoffen ge- 
steigert wird. 

[0011] Erfindungsg«maB kann demnach der Tensidgehalt 
abgesenkt werden, w obei die Tensidwirkung durch das an- 
gesprochene Additiv erhalten bleibt, und dennoch die Effi- 
zienz enthaltener Zusatzstoffe, wie Mikroorganismen, Bio- 
zide oder anderer Wirrkstoffe wesentlich gesteigert wird. 
[0012] Da die Tens- ide bei der praktischen Ausubung der 
vorliegendcn Erfindumg neben den auch des weitcrcn dctaii- 
liert zu erortemden >*^B-Blockcopolymeren von besonderer 
Bedeutung sind, soil Biierauf zunachsl eingegangen werden: 
Tenside sind grenzfla_chenaktive Stoffe. Es handelt sich um 
die Bezeichnung fur Verbindungen, die sich aus ihrer Lo- 
sung an den Grenzfla_chen stark anreichem und dadurch die 
Grcnzflachcnspannunwg herabsctzen. Grcnzflachcn sind im 
engeren Sinn die treimnenden Flachen zwischen kondensier- 
ten Phasen (flussig/zfest, flussig/flussig, fest/fest). Durch 
Herabsetzung der Cljrenzflachenspannung werden nicht 
mischbare Flussigkeiiten mischbar, fliissige Verunreinigun- 
gen und feste Schmu«tzpartikel konnen emulgiert bzw. dis- 
pergiert werden. Sie= stellen langgestreckte, unsymmetri- 
sche, polare MolekuMe mit einem hydrophoben und einem 
hydrophilen Molekiil^teil dar. Diese unter liegen einem durch 
Mikroorganismen hecrvorgerufenen biologischen Abbau und 
verlieren dadurch ihr«e Grenzflachenaktivitat. Die Erhohung 
der Tensidkonzenu-atfaon geht einher mit einer Erniedrigung 
der Grenzflachenspacnnung, allerdings nur bis zu einer be- 
stimmten KonzentraCtion, d. h. der sog. kritischen Micell- 
konzentration. Von d-ieser Konzenuration an erniedrigt sich 
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die Grenzflachenspannung nicht mehr, da aus Platzgrunden 
keine weiteren Tensidrnolekiile mehr in die Grenzflache ge- 
langen konnen. 

10013 J Tenside werden nach ihrer Art und Ladung des hy- 
drophilen Anteils unterschieden und klassifiziert. Erfin- 
dungsgemaB liegt keine Beschrankung auf ein bestimmtes 
Tensid vor, mit der Ausnahme, daB kein nicht-ethoxyliertes 
oder -propoxyliertes ALkanolamid-Tensid gemaB der 
US 5 906 961 eingesetzt. wird. Es wurden zahlreiche Ten- 
side aus den verschiedenen Klassen gel es lei, welche die 
gleichen hervorragenden Effekte zeigten. 
[0014] Die vier gangigen Gruppen von Tensiden konnen 
erfindungsgemaB eingesetzt werden. Dies sind anionische 
Tcnsidc, kationische Tenside, nichtionischc Tenside und 
amphotere Tenside, Anionische Tenside weisen als funktio- 
nelle Gruppen in der Regel Carboxylal-, Sulfal- oder Sulfo- 
nat-Gruppen auf, kationische Tenside enthalten zumeist eine 
quartare Ammonium-Gruppe. Beispielhafte nichtionische 
Tenside umfassen Polyether, wie AlkylpolyglykoleLher. 
Ampholytischc oder amphotere Tenside enthalten hingegen 
sowohl anionische als auch kationische Gruppen und wirken 
daher pH-abhangig als anionische oder kationische Tenside. 
[0015] In Einzelfallcn kann es von Vorteil sein, ein nich- 
tionisches Tensid einzusetzen. Diese Klasse der Tenside ent- 
halt keine Natrium-Ionen, wodurch chemisch unerwunschle 
Rcaktioncn untcrblciben. Kationische Tcnsidc finden vor- 
zugsweise zur Pilz- und Bakterienbekampfung in Fungizi- 
den und Bakteriziden Verwendung. Selbstverstandlich sind 
dem Fachmann Tenside und ihre Einsatzgebiete bckannt, so 
daB er das fur den erwunschten Zweck geeignete Tensid 
oder Tensidgemisch auswahlen und die Abstimmung im 
Einzelfall ohne wei teres vornehmen kann. 
[0016] In der Regel wird als obere Grenze ein Tensid-Ge- 
halt von hochstens etwa 30% eingesetzt, in speziellen Re- 
zepturen konnen jedoch auch hohere Tensidmengen einge- 
setzt werden. 

[0017] Neben dem Tensid liegt ferner zumindest ein Addi- 
tiv in Form eines AB-Blockcopolymerisates mit einem was- 
serloslichen Block A und einem wasserunloslichen Block B 
vor. Das Blockcopolymer stellt bevorzugt eine Verbindung 
mit der Struktur nach dem Muster AB, ABA oder BAB dar, 
d. h. im Rahmen der Erfindung konnen auch Triblockcopo- 
lymere des Typs ABA und BAB verwendet werden. Die bei- 
den Blocke A und B weisen vorteilhafterweise eine inog- 
lichst unterschiedliche Polaritat auf, stellen jedoch keine 
Tenside dar. ZweckmaBigerweise lost sich Block A in Was- 
ser und Block B in unpolaren Medien, wie aliphatischen 
Kohlcn wasserstoffen . 

[0018] Als Block A wird vorzugsweise ein Polyethylen- 
oxid eingesetzt, aber es konnen auch andere Koinponenten 
zum Einsatz kommen. Beispielhaft seien genannt: 
Poly(meth)acrylsauren, Polystyrolsulfonsauren und deren 
Deri vale, Polyvinylalkohole, Polyvinylether, Polyvinylpyr- 
rolidin, Polysaccharide und dcrcn Mischungen. 
[0019] Block B wird durch eine wasserunlosliche Kompo- 
nente reprasentiett. Beispiele sind: Derivate von Dienen, 
wie ein Polydien oder ein mindestens teilweise hydriertes 
Polydien, Butadiene, Isopren, Styrol, a-Methylstyrol, 
Ethylen, Propylen, Alkyl(meth)akrylate und deren Mi- 
schungen. Bevorzugt weist der Block B in der Seitenkette 
eine Methyl-, Ethyl-, Phenyl-, Benzyl- und/oder Vinyl- 
gruppe auf. 

[0020] Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf chemische 
Zusammensetzungen, die ein Tensid oder Tensidgemisch 
neben einem die Effizienz des oder der Tenside steigernden 
Additiv in Form eines AB-Blockcopolymerisates mit einem 
wasserloslichen Block A und einem wasserunloslichen B 
enthalt, wobei zusatzlich darin enthalten sind Mikroorganis- 



men, Biozide und/oder andere Wirkstoffe. Gegenstand der 
Erfindung ist auch die Verwendung der chemischen Zusam- 
mensetzung. 

[0021] Die chemischen Zusammensetzung kann als Fest- 

5 stoff, in waBriger Losung oder Emulsion eingesetzt werden 
und findet Verwendung zur Steigerung der Wirksamkeit von 
im System vorhandenen oder gebildeten Mikroorganismen, 
Bioziden und/oder anderen Wirkstoffen. 
[0022] Die erfindungsgemaBe Lehre erlaubt es uberra- 

10 schenderweise, wenn ein enlsprechend hoherer Wirksloffan- 
teil gewunscht wird, das Verhaltnis Wirkstoffanteil zu Ten- 
sid zugunsten des Wirkstoffs wesendich zu erhohen, ohne 
dabei die Nachteile des Tensids in Kauf nehmen zu mussen, 
d. h. bci gleichen Tensidmengen werden hohcrc Wirksam- 

15 keiten erzielt, wobei eine Steigerung des Tensid-Gehalts in 
Einzel fallen zu noch hoheren Wirkungen fuhren kann. 
[0023] Die einsetzbaren Zusatzstoffe, deren Effizienz 
durch das vorliegende wechselwirkende Tensid/Additiv-Sy- 
stem gesteigert werden kann, konnen hierbei von einer gro- 

20 Ben Reihe untcrschiedlichcr Anwendungsgebiete herruhrcn. 
Beispielhafte Anwendungen sind: als Pflanzenstarkungs-, - 
wuchs- oder Pflanzenschuly.miltel, Produkt mit mikrobiozi- 
den Wirkstoffen, Produkt mit positiv oder negativ wirken- 
den Mikroorganismen, insbesondere mit einem Gehalt an 

25 Enzymen, Reinigungs- und/oder Pflegemittel fur den Haus- 
halt und fur gcwcrblichc Zweckc, Dcsinfektionsmittcl, 
Haar-, Korperpflege- oder -Reinigungsmittel, Fahrzeugrei- 
nigungs-, -pflege- und/oder -konservierungsmittei, Texdlbe- 
handlungsmittel, Leder- und/oder Pelzpflegemittel, als 

30 Farbe, Lack, Arzneimittel, Bauhilfsstoff, Zahnpasta oder 
Mundspulmittel. 

[0024] Ein Bei spiel fiir einen in der erfindungsgemaBen 
chemischen Zusammensetzung einsetzbaren Wirkstoff, des- 
sen Wirksamkeit durch das System Tensid/Additiv wesent- 

35 lich gesteigert wird, stellen Biozide dar, beispielsweise in 
Form von Herbiziden und/oder Insektiziden. 
[0025] Im Gebiet des Pflanzenschutzes und der Schad- 
lingsbekampfung spielen insbesondere die Emulgierungs- 
und Dispergierungseigenschaften eine Rolle. Sie gewahrlei- 

40 sten eine gleichmaBige Verteilung der eigentlichen fungizi- 
den oder bakteriziden Wirkstoffe und sorgen fiir eine gute 
Benetzung und Haftung sowie eine hone Ergiebigkeit. Die 
Tenside erleichtern den Transport durch Spaltoffnungen und 
Membranen der Blatter und erhohen die Wirkung der Ein- 

45 satzstoffe. 

[0026] Der Tensidanteil und die Wirkstoffanteile sind in 
den verschiedenen Rezepturen nicht zuletzt aus chemophy- 
sikalischen Griinden prazise aufcinander abgesdmmt, wor- 
aus haufig eine Limitierung der Wh-kstoffmenge bei der 
50 Applikation auf die Pdanze resultiert. Dort wo mehr Wirk- 
stoffe in einer Rezeptur gewunscht sind, kann zu viel Ten- 
sidanteil beispielsweise die wachsahnliche Cuticula der 
Blattoberflache stark schadigen. 

[0027] Ubcrraschcnderwcisc ist cs erfindungsgemaB mog- 
55 lich, wenn ein entsprechend hoherer Wirkstoffanteil fiir die 
Behandlung gewunscht wird, das Verhaltnis Wirkstoffanteil 
zu Tensid zugunsten des Wirkstoffs wesentlich zu erhohen, 
wodurch die Gefahr der Schadigung reduziert wird. Dariiber 
hinaus kann die Rezeptur eines Pflanzenschutzmittels die 
60 auf der erfindungsgemaBen Zusammensetzung basiert mit 
wesendich weniger Wirkstoffanteil auskommen. 
[0028] Wenn bisher fiir eine bestimmte Rezeptur wegen 
der notwendigen Tensidmenge und der daraus resultieren- 
den chemophysikalischen Effekte fiir den Wirkstoffanteil 
65 eine hohere Wirkstoffmenge als fiir den eigentlichen Zweck, 
zum Beispiel ein Fungizid, erforderlich war, so sorgt die er- 
findungsgemaBe Reduzierung des Tensidanteils bei erhalten 
gebliebener Tensidfunktion dafiir, daB trotz des gesenkten 
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Wirkstoffanteils keine Wirkungsverluste des Pflanzen- 
schutzmittels, d. h. Fungizids, auftreten. Dies ftihrt zu einer 
Vielzahl von Vorteilen, wie z. B. einen geringeren Kosten- 
anteil fur den Wirkstoff in der Rezeprur, bessere Vertraglich- 
keit fur die zu behandelnde Pflanze, Abwasser- und Klaran- 5 
lagenschonung, Umweltschonung usw. Es hat sich auch ge- 
zeigt, daB die erfindungsgemaBe Zusanimensetzung, bei- 
spiels weise mil einem Pflanzenschutzmittel als Wirkstoff, 
eine verbesserte "Spreitung" liefert, was insbesondere im 
landwirtschaftliehen Sektor von Bedeutung isl. Unler 10 
"Spreitung" wird die Eigenschaft eines unloslichen oder 
flussigen S toffs verstanden sich an der Grenzflache zweier 
Phasen in Form einer monomolekularen Schicht anzurei- 
chcm. Dieser Vorgang kann zum Beispiel bci Olvcrunreini- 
gungen auf Gewassem beobachtet werden. 15 
[0029] Vorteilhafterweise bietel. die erfindungsgemaBe 
Lehre somit, beispielhaft im Pflanzenschutzbereich geschil- 
dert, eine effiziente Behandlung bei hohem Befallsdruck der 
betroflenen Pflanze, weil bisher eine dafiir erforderliche 
hohc Tcnsidmenge in der Rczcptur aus divcrscn Griinden, 20 
beispielsweise chemophysikalisch, Biozid-bezogen, Um- 
weltrelevanz usw., nicht oder nur schlecht moglich war. 
[0030] Fcrner ergeben sich ubcrall dort, wo in Produkten 
erwunschte positiv bzw. negativ agierende Mikroorganis- 
men als Wirkungskomponenten oder Teilwirkungskompo- 25 
ncntcn cnthaltcn sind, vollig ncuartigc Moglichkcitcn, die 
bisher nicht zur Verfiigung standen. 

[0031] Beispiele fur weitere Wirkstoffe in der erfindungs- 
gcmaBen Zusammensetzung sind auch die viclfach in diver- 
sen Rezepturen integrierten Enyzme, deren Funktion und 30 
Eftizienz ebenfalls von den in den Produktrezepturen oder 
Verfahren verwendeten Tensiden nach Art und Menge be- 
einfluBt wird. Eine zu hohe Tensidkonzentration kann be- 
kanntermaBen die Enzymaktivitat hemmen. Insofern bietet 
der erfindungsgemaBe Tensidzusatz die Moglichkeit, fiber- 35 
raschenderweise eine bessere Enzymleistung zu erreichen 
oder, je nach Ziel, beispielsweise unter Beibehaltung der 
bisherigen Enzymleistung die Enzymmenge zu reduzieren. 
[0032] Eine Vielzahl weiterer Beispiele fiir Wirkstoffe 
bzw. die verschiedenen Anwendungsgebiete und die mit der 40 
chemischen Zusammensetzung verbundenen vorteilhaften 
Effekte werden nachfolgend im einzeinen erlautert. 
[0033] Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung findet 
beispielsweise ais Reiniger und Pflegemittel fiir Haushall 
und gewerbliche Zwecke, wie Sanitarreiniger, AbfluBreini- 45 
ger, Flachenreiniger, Bodenreiniger und -pflegemittel, Mo- 
belpflegemittel, FuBbodenreiniger und -pflegemittel, Boh- 
nerwachs, Waschcstarkc und Flee ken tferner, Vcrwcndung. 
[0034] Besondere Vorteile bietet der Einsatz als Desinfek- 
tionsmittel (Haul-, Hande-, Flachen-, Genius-), Desinfekti- 50 
onsreiniger, Haar-, Korperpflege- oder Reinigungsprodukt, 
insbesondere fur die Haut, zum Beispiel fiir den Sonnen- 
schutz, wobei aufgrund des geringeren Tensidgehalls eine 
schr vicl gcringcrc Hautrcizung so wie rcduzicrtc Allcrgisic- 
rungsgefahr resultiert. Insbesondere beim Einsatz zu Lip- 55 
penschutz und -pflege ftihrt die chemische Zusammenset- 
zung der Erfindung zum Erhalt des natiirlichen Hautschutz- 
mantels der Epidermis bei verbesserter Wirkstoffnutzung 
(z. B. Vitamine, insbesondere Sonnenschutzfaktoren). Als 
Korperreinigungsprodukt bietet die erfindungsgemaBe Zu- 60 
sammensetzung insbesondere fur Neurodermitiker Vorteile. 
So konnen Tenside in fltissiger Form vermieden werden, so 
daB ein langes schaumiges Abseifen enfallt, d. h. eine mas- 
sive Entfettung der ohnehin schon trockenen Haut vermie- 
den wird. Auch als Kontaktiinsenreiniger kann die Zusam- 65 
mensetzung eingesetzt werden. Als Zahnpasla oder Mund- 
spiilung wurde ein verbesserter Schleimhautschutz bei ver- 
besserter Wirkstoffnutzung (z. B. Vitamine, Fluor) und ver- 
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ringerte Storungen der Mundflora (z. B. Vitamine, Fluor) 
gefunden. 

[0035] Ferner kommen Verfahren und Produkte mit mi- 
krobiziden Wirkstoffen, z. B. im Agrarbereich, Pflanzen- 
schutz, in der Wasser- oder Abwasserbehandlung, sowie 
Verfahren und Produkte mit herbiziden Wirkstoffen, z. B. 
im Agrarbereich und Pflanzenschutz, in Frage. 
[0036] Weiterhin seien erwahnt Verfahren und Produkte 
mit positiv oder negativ wirkenden Mikroorganismen, mit 
Enzymen oder ohne z. B. im Agrarbereich, Pflanzen- 
schutz, zur Flachenbehandlung, Wasserbehandlung, Abwas- 
serbehandlung und Bodensanierung; Mittel zur Fahrzeug- 
reinigung, -pflege und -konservierung, im Textilbereich - 
z. B. Walken von Wollc, Kettcnglcitmittcl, Antistatika-App- 
likation, Druck- und Farbegalitat, im Leder- und Pelzbe- 
reich - z. B. Ascher- und Entkalkungsmittel sowie Stabilisa- 
tor von Lickeremulsionen. 

[0037] Auch konnen mogliche Einsatzgebiete darstellen: 
Farb- und/oder Lacksysteme sowie Dispersionsfarben, all- 
gemcin Dispcrsionen von Pigmcntcn, Vcrbcsscrung der 
elektrischen Leitfahigkeit, Bauhilfsstoffe, wie Kaltbitumina, 
Schalole, Abbindever/ogerer, Luftporenbildner, Belonver- 
fliissiger, Pilz- und Insektcnschutz oder Zusatzc im StraBen- 
bau, wie Verbesserer der Verarbeitbarkeit von Asphalt- und 
Teerprodukten. 

[0038] Ein weiterer Bcreich, in dem die erfindungsge- 
maBe Zusanimensetzung Verwendung finden kann, stellt der 
Arzneimittelsektor dar, wo zum Beispiel eine gezielte Be- 
cinflussung der Wirkstofffreigabe erfolgen kann. 
[0039] Die mit der Erfindung verbundenen Vorteile sind 
daher vielschichtig. So werden besondere Effekte in solchen 
Systemen erzielt, die zusatzlich Biozide, Mikroorganismen 
und/oder beliebige andere Wirkstoffe enthalten, wobei hier 
nicht nur eine Effizienzsteigerung der Tenside in Erschei- 
nung tritt, sondern die in diesen Systemen eingebundenen 
Biozide, Mikroorganismen oder anderen Wirkstoffe im 
Rahmen eines synergistischen Effektes auBergewohnlich 
gesteigerte Wirkungen zeigen. 

[0040] Da der Tensidgehalt sehr stark abgesenkt werden 
kann, treten die unerwunschte Nebenwirkungen der Tenside 
nicht in Erscheinung, ohne jedoch die angestrebten Wirkun- 
gen nennenswert zu beeintrachtigen. Beispielsweise werden 
verbesserte Vertraglichkeiten, insbesondere fiir Allergiker 
bei gleichzeitig verbesserter Wirkstoffnutzung beobachlet 
[0041] Sowohl fiir das Tensid als auch den enthaltenen 
Wirkstoff treten trotz geringerer Mengen keine Wirkungs- 
verluste auf, vielmehr wird deren Eftizienz wesentlich ge- 
steigen. Die einsctzbarcn Zusatzstoffc, deren Effizicnz 
durch das vorliegende wechselwirkende Tensid/Additiv-Sy- 
stem gesteigert werden kann, konnen hierbei von einer gro- 
Ben Reihe unterschiedlicher Anwendungsgebiete stammen. 
[0042] Die erfindungsgemaBe Lehre erlaubt es, wenn ein 
enlsprechend hoherer Wirkstoffanteil gewunscht wird, das 
Vcrhaltnis Wirkstoffanteil zu Tensid zugunstcn des Wirk- 
stoffs wesentlich zu erhohen, ohne dabei die Nachteile des 
Tensids in Kauf nehmen zu miissen, d. h. bei gleichen Ten- 
sidmengen werden hohere Wirksamkeiten erzielt, wobei 
eine Sleigerung des Tensid-Gehalts in Einzelfallen zu noch 
hoheren Wirkungen fuhren kann. 

[0043] Die chemische Zusammensetzung kann in fester 
oder flussiger Form Anwendung finden, so daB hier eine 
groBe Variability vorliegt. 

[0044] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Bei- 
spiels im einzeinen beschrieben. Dem Fachmann sind im 
Rahmen der erfindungsgemaBen Offenbarung weitere Aus- 
fiihrungsbeispiele offensichtlich. 
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Bei spiel 

[0045] Stellvertretend soil an dieser S telle der Einsatz der 
erfindungsgemaBen Zusammensetzung, enthaltend ein Ten- 
sid oder Tensidgemisch, ein Additiv sowie einen Wirkstoff, 5 
bei der Bodensanierung ini sogenannten "off-site- Verfah- 
ren" beschrieben werden: 

[0046] Hierbei wird der mit Schadstoffen kontaminiene 
Boden ausgekoffert und zum Beispiel in einer speziellen 
Anlage zunachst inechanisch auf eine definierle Partikel- 10 
groBe gebracht. Durch Zugabe einer wassrigen Losung der 
erfindungsgemaBen Zusammensetzung sorgt die Tensid- 
funktion fur das Emulgieren und Dispergieren der Losung, 
wobci als Wirkstoffc bcreits spcziclle schadstoffabbauendc 
Mikroorganismen in der Losung vorliegen. 15 
[0047] Bisher limitierte insbesondere die zugefuhrte Ten- 
sidmenge die Wirkung der Mikroorganismen, was unter an- 
derem eine langere Liegezeit des vorgereinigten Bodens 
nach sich zieht. Der Boden darf namlich erst wieder genutzt 
werden, wcnn eincrseits die Mcnge der rcstlichcn Schad- 20 
stoffe, andererseits auch der restlichen Tenside unter einen 
gesetzlich vorgeschriebenen Wert gesunken ist. Die bio/.ide 
Wirkung des Tensids oder des Tensidgemischcs ist unter an- 
derem abhangig von ihrer Art, Menge und Konzentration, 
aber auch von den zugegebenen Mikroorganismen, ihrer 25 
Art, Mcnge und Konzentration sowic den allgcmcincn Um- 
gebungsbedingungen wie pH-Wert, Sauerstoffverhaltnisse 
wie aerob oder anaerob, Temperaturen, Wasseranteil, Bo- 
dcnpartikeln und -qualitat, Schadstoffart und -konzentration 
usw. Dieses komplizierte Gesamtsystem wird im ubrigen 30 
vor Beginn der eigentlichen Bodensanierung im Labor- oder 
TechnikumsmaBstab simuliert, speziell auch beziiglich der 
einzusetzenden Mikroorganismen und Tenside. 
[0048] Durch die erfindungsgemaBe Zusammensetzung 
reduzierte sich die relative Biozidie gegenuber den Mikroor- 35 
ganismen, was zu einem beschleunigten Schadstoffabbau 
fuhrte. Umgekehrt kann man auch an die Grenze der Biozi- 
die der erfindungsgemaB bereitgestellten Zusammensetzung 
gehen (sog. "maximale Hemmkonzentration"), aber dabei 
den Anteil der Mikroorganismen wesentlich erhohen, mit 40 
den daraus resultierenden positiven Effekten fur die Boden- 
sanierung, -wiederverwendung und Umweltschutz, voraus- 
gesetzt, die anderen, vorerwahnten Parameter lassen dies im 
Einzelfall als giinstig oder wunschenswert erscheinen. 

45 

Patentanspniche 

1. Verfahrcn zur Stcigcrung der Efflzicnz von chemi- 
schen Zusammensetzungen bzw. Systemen, enthaltend 
ein Tensid oder Tensidgemisch sowie zumindest ein 50 
Additiv in Form eines AB-Blockcopolymerisates mit 
einem wasserloslichen Block A und einem wasserun- 
16s lichen Block B, dadurch gekennzeichnet, daB 
durch das Tensid und Additiv wechsclwirkcnd die Effi- 
zienz von Mikroorganismen, Bioziden und/oder ande- 55 
ren Wirkstoffen gesteigert wird, 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB anionische, kationische, nichtionische oder 
amphotere Tenside eingesetzt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB die Erflzienz von Bioziden in Form von 
Herbiziden und/oder Insektiziden gesteigert wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Additiv eine Verbin- 
dung mit der Struktur nach dem Muster AB, ABA oder 65 
BAB darstellt. 

5. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
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Block B in aliphatischen Kohlenwasserstoffen loslich 
ist, insbesondere ein Polydien oder ein mindestens teil- 
weise hydriertes Polydien darstellt. 

6. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Block B als SeL tenkette eine Methyl-, Ethyl-, Phenyl-, 
Benzyl- und/od^r Vinylgruppe umfaBt. 

7. Chemische Zusammensetzung, die ein Tensid oder 
Tensidgemisch neben einem die Effizienz des oder der 
Tenside sleigernden Additiv in Form eines AB-Block- 
copolymerisates mit einem wasserloslichen Block A 
und einem wasserunloslichen B enthalt, dadurch ge- 
kennzeichnet, ciaB zusatzlich darin enthalten sind Mi- 
kroorganismen, Biozide und/oder andcrc Wirkstoffc. 

8. Chemische Zusammensetzung nach Anspruch 7, 
dadurch gekenanzeichnet, daB die Tenside anionisch, 
kationisch, nichmtionisch oder amphoter sind. 

9. Chemische Zusammensetzung nach Anspruch 7 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, daB als Biozide Herbi- 
zidc und/oder bnscktizide vorliegen. 

10. Chemische- Zusammensetzung nach mindestens 
einem der Ansp»riiche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Additiv cine Verbindung mit der Struktur nach 
dem Muster AB, ABA oder BAB darstellt. 

1 1 . Chemische Zusammensetzung nach mindestens ei- 
nem der AnsprCichc 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Block 13 in aliphatischen Kohlenwasserstoffen 
loslich ist, insb -esondere ein Polydien oder ein minde- 
stens tcilweisc liydriertes Polydien darstellt. 

12. Chemische^- Zusammensetzung nach mindestens 
einem der vor^hergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Block B als Seitenkette eine Me- 
thyl-, Ethyl-, F^henyl-, Benzyl- und/oder Vinylgruppe 
umfaBt. 

13. Verwendunig der chemischen Zusammensetzung 
nach mindestem-s einem der vorhergehenden Anspruche 
als Feststoff, in waBriger Losung oder Emulsion. 

14. Verwendumg der chemischen Zusammensetzung 
nach mindesterms einem der vorhergehenden Anspruche 
1 bis 12 als Pflatnzenstarkungs-, -wuchs- oder Pflanzen- 
schutzmittel, Psrodukt mit mikrobioziden Wirkstoffen, 
Produkt mit po»sitiv oder negativ wirkenden Mikroor- 
ganismen, insbesondere mit einem Gehalt an Enzymen, 
Reinigungs- und/oder Pflegemitlel fur den Haushalt 
und fur gewe=rbliche Zwecke, Desinfektionsmittel, 
Haar-, K6rperr^)flege- oder -Reinigungsmittel, Fahr- 
zeugreinigungs -, -pfiege- und/oder -konservierungs- 
mittcl, Tcxtilbe-handlungsmittcl, Leder- und/oder Pelz- 
pflegemittel, al_s Farbe, Lack, Arzneimittel, Bauhilfs- 
sloff, Zahnpastsi oder Mundspiilmittel. 

15. Verwendumg der chemischen Zusammensetzung 
nach mindesterms einem der vorhergehenden Anspruche 
1 bis 12 zur Sti:eigerung der Wirksamkeit von im Sy- 
stem gcbildctcn Mikroorganismen, Bioziden und/oder 
anderen Wirkst- often. 
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